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Registry Set for Ring Buffer API Functions 

Overview  

BOOL   Set_FrameBufferSize (DWORD *Size) 

BOOL   Get_FrameBufferSize (DWORD *Size) 

 

 

 

Set_FrameBufferSize 

HKEY_LOCAL_MACHINE 레지스트리 키 PCIe-FRM13 아래에 지정된 값 Frame Size 값을  

설정한다. 

 

BOOL  Set_FrameBufferSize (DWORD *Size) 

Parameters: 

*Size : Frame Size (Default 64M byte). 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

Get_FrameBufferSize 

HKEY_LOCAL_MACHINE 레지스트리 키 PCIe-FRM13 아래에 지정된 값 Frame Size 값을 

가져온다. 

 

BOOL  Get_FrameBufferSize (DWORD *Size) 

Parameters: 

*Size : Frame Size (Default 64M byte). 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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Board Level API Functions 

Overview  

int    OpenDAQDevice (void) 

BOOL   CloseDAQDevice (void) 

int    GetBoardNum (void) 

char*  GetDllVersion(void) 

 

 

OpenDAQDevice 

디바이스를 Open한다. 

프로그램에서 초기에 반드시 한번 함수를 호출하여 디바이스를 Open하여야 한다. 

 

Int    OpenDAQDevice (void) 

Parameters: 

없음. 

Return Value: 

함수 호출에 성공한 경우, 설치된 보드의 개수를 리턴한다. 

(멀티 보드인 경우 최대 8까지 가능) 

함수 호출에 실패한 경우, “0”을 리턴한다. 이것의 의미는 시스템에 장치가  

없다는 의미이다.  

 

 

CloseDAQDevice 

Open된 디바이스를 Close한다. 

장치의 사용이 끝나게 되면, 반드시 장치를 Close하여 다른 프로그램에서 사용할 수  

있도록 한다. 

 

BOOL   CloseDAQDevice (void) 

Parameters: 

없음. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.   
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GetBoardNum 

시스템에서 설치된 보드 개수를 알려준다. 보드 하나가 설치된 경우 “1”로 나타나고  

최대 8개 까지 연결 가능함으로 “8” 이 최대 값이다. 

 

int    GetBoardNum (void) 

Parameters: 

없음. 

Return Value: 

시스템에 설치되어 있는 보드의 개수가 넘어온다.  

 

 

GetDllVersion 

Build 된 날짜를 표시한다. 

 

Char*   GetDllVersion (void) 

Parameters: 

없음. 

Return Value: 

Build 된 날짜가 넘어 온다. 예)Feb 15 2021 
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LVDS(Camera Link) API Functions 

Overview  

BOOL  LVDS_GetVersion (int nBoard, int *nFpgaVer) 

BOOL   LVDS_Init (int nBoard) 

BOOL   LVDS_Start (int nBoard) 

BOOL   LVDS_Stop (int nBoard) 

BOOL  LVDS_SetDataMode (int nBoard, int nMode) 

BOOL  LVDS_GetResolution (int nBoard, DWORD *xRes, DWORD *yRes) 

BOOL  LVDS_SetResolution (int nBoard, DWORD xRes, DWORD yRes) 

BOOL  LVDS_GetFrame (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

BOOL  LVDS_GetFrameRate (int nBoard, DWORD*nFrameRate) 

BOOL   LVDS_DdrUse (int nBoard, BOOL bEn) 

BOOL  LVDS_TestPattern (int nBoard, BOOL bEnable, int nData, int nClk,  

DWORD nXres, DWORD nYres, DWORD nHsyncDelay,  

DWORD nHsyncInterval, DWORD nVsyncInterval ) 

BOOL  LVDS_CameraMode (int nBoard, int nMode) 

BOOL  LVDS_SetLineCount (DWORD dwCount) 

BOOL  LVDS_ConfigureCC (int nBoard, int nCCcfg) 

BOOL  LVDS_CC_Output (int nBoard, int nCCdata) 

BOOL  LVDS_ConfigureTrig1 (int nBoard, DWORD dwDelay,  

DWORD dwWidth, DWORD dwBlank) 

BOOL  LVDS_ConfigureTrig2 (int nBoard, DWORD dwDelay,  

DWORD dwWidth, DWORD dwBlank) 

BOOL  LVDS_TrigOutInv1 (int nBoard, BOOL bInv) 

BOOL  LVDS_TrigOutInv2 (int nBoard, BOOL bInv) 

BOOL   LVDS_SetDeUse (int nBoard, BOOL bUse) 

BOOL   LVDS_SetHsPol (int nBoard, BOOL bPol) 

BOOL   LVDS_SetVsPol (int nBoard, BOOL bPol) 
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LVDS_GetVersion 

FPGA version을 가져온다. 

 

BOOL  LVDS_GetVersion (int nBoard, int *nFpgaVer) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

*nFpgaVer:  FPGA 버전의 포인터. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_Init 

LVDS sub-system의 자원, 예를 들어 interrupt와 LVDS control register을 초기화한다.  

 

BOOL   LVDS_Init (int nBoard) 

Parameters:  

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다.  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.   

 

 

LVDS_Start 

프레임 데이터 수집을 시작한다. 이 함수를 호출한 후에 LVDS_GetFrame 함수를  

호출하여 데이터가 완성이 되었는가를 확인할 수 있다. 

 

BOOL   LVDS_Start (int nBoard) 

Parameters:  

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다.  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.   

 

 

 

 

 



PCIe-FRM13 API Manual 

9 

LVDS_Stop 

프레임 데이터 Capture를 중지한다. 

 

BOOL  LVDS_Stop (int nBoard) 

Parameters:  

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_SetDataMode 

프레임(이미지) 데이터 모드를 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_SetDataMode (int nBoard, int nMode) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nMode : “0” 이면 1Byte(8bit Mode), “1” 이면 2Byte(16bit Mode), 

“2” 이면 4Byte(32bit Mode)이다. 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_GetResolution 

입력되는 Video의 해상도를 가져온다. 예를 들어, 해상도가 2046 x 2046 2Tap 세팅일  

경우 가로 해상도는 한 클럭에 두 개의 가로 데이터를 가지고 오므로 가로해상도/2 = 

1023으로 표시된다. 세로 해상도는 Tap에 영향을 받지 않는다. 

 

BOOL  LVDS_GetResolution (int nBoard, DWORD *xRes, DWORD *yRes) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

*xRes : 수평해상도 값 즉, Frame의 Width를 가져온다. 

           *yRes : 수직해상도 값 즉, Frame의 Height를 가져온다. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_SetResolution 

LVDS_GetResolution으로 자동으로 해상도를 가져올 수도 있지만 이 함수를 사용해  

입력 해상도를 지정할 수 있다. 이 해상도에 따라 Frame Size가 결정된다.  

예를 들어, 해상도가 2046 x 2046 2Tap 세팅일 경우 가로 해상도는 한 클럭에 두 개의 

가로 데이터를 가지고 오므로 가로해상도/2 =1023으로 표시한다. 세로 해상도는 Tap에 

영향을 받지 않는다. 

 

BOOL  LVDS_SetResolutuion (int nBoard, DWORD xRes, DWORD yRes) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

xRes : 수평해상도 즉, Frame의 Width를 설정한다. 

         yRes : 수직해상도 즉, Frame의 Height를 설정한다. 

   Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.   

 

 

LVDS_GetFrame 

프레임 데이터가 완성이 되었는가를 검사하고 완성이 되었으면 프레임 데이터를 가 

져온다. 이때 데이터를 받아올 버퍼 크기를 반드시 알려주어야 한다. 

 

BOOL  LVDS_GetFrame (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nCnt : 프레임 데이터를 받아 올 버퍼의 크기가 저장 되어있는 변수의 번지이다.  

함수를 호출할때 버퍼크기를 지정하고 호출한 후에는 변수 값을 읽어서  

실제로 읽어 온 개수를 확인한다. 데이터 크기는 바이트 단위이다. 

*buf : 프레임 버퍼 포인터. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.   
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LVDS_GetFrameRate 

실제 Frame Rate을 가져온다. 

 

BOOL  LVDS_GetFrameRate (int nBoard, DWORD *dwRate) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

*dwRate : Frame Rate 포인터 값  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_DDRUse 

DDR 메모리의 사용 여부를 결정한다. 

 

BOOL  LVDS_DDRUse (int nBoard, BOOL bEn) 

Parameters: 

 nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

bEn : “1” 이면 DDR 메모리를 사용하고 

“Others” 이면 DDR 메모리를 사용하지 않는다 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_TestPattern 

테스트 패턴의 신호를 어떤 값으로 할지 결정한다.  

 

Data 0의 경우 4Bytes 단위로, 상위 2bytes는 Line Counter, 하위 2bytes는 Pixel Counter

이며, Pixel Counter는 0 ~ 가로해상도 값까지 증가하며, Line Counter는 0 ~ 세로해상도까

지 증가한다.  
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Data 1의 경우, 4bytes 단위의 pixel counter이며 값은 0 ~ 가로해상도까지이다. RGB로 

출력할 경우 아래 이미지와 같다. 

 

 

 

BOOL  LVDS_TestPattern (int nBoard, BOOL bEnable, int nData, int nClk,  

DWORD nXres, DWORD nYres, DWORD nHsyncDelay,  

DWORD nHsyncInterval, DWORD nVsyncInterval ) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호이다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치 설정(0~ 3)과 일치한다. 

bEnable : “1: 이면 Test Pattern을 실행시킨다. 

nData : “0” 이면 Data 0, “1” 이면 Data 1 Pattern  

nClk : “0” 이면 센서에서 들어오는 Pixel clock 사용,  

“1” 이면 내부 40MHz 사용,  

“2” 이면 내부 60MHz 사용,  

“3” 이면 내부 80MHz 사용 

nXres : 가로 해상도 값  

nYres : 세로 해상도 값 

nHsyncDelay : Horizontal Sync Delay 값 

 nHsyncInterrval: Horizontal Sync Interval 값 

 nVsyncIntreval : Vertical Sync Interval 값 

Return Value : 

함수 호출에 실패할 경우 “FALSE”, 성공일 경우 “TRUE”을 리턴함.  
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LVDS_CameraMode 

카메라 모드가 Area Line Scan Camera인지 Line Scan Camera 인지를 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_CameraMode (int nBoard, int nMode) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호이다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nMode : “0” 이면 Area Scan Camera Mode 이고 (Default) 

“1” 이면 Line Scan Camera Mode (Free Run) 

“2” 이면 Line Scan Camera Mode (Trigger from External port) 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_SetLineCount 

한 페이지에서 하나의 이미지를 얻기 위해 필요한 라인의 수를 선택한다 

 

BOOL     LVDS_SetLineCount (int nBoard, DWORD dwCount) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

dwCount : Vertical Line의 최소 값. (1 ~ 65535) 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_ConfigureCC 

해당 비트의 CC(Camera Control) 홖경 설정 값을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_ConfigureCC (int nBoard, int nCCcfg) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nCCcfg :  0x01  Trigger Mode 1(CC1),   

0x02  Trigger Mode 2(CC2), 

0x04  Reference Clock out,   

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_CC_Output 

해당 비트의 CC(Camera Control) 값을 출력한다.  

 

BOOL  LVDS_CC_Output (int nBoard, DWORD nCCdata) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nCCdata : 0x01  CC1 out 

0x02  CC2 out 

0x04  CC3 out 

0x08  CC4 out 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_ConfigureTrig1 

Trigger Mode 1(CC1)의 출력 지연, 출력 폭, 출력 공백을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_ConfigureTrig1 (int nBoard, DWORD dwDelay, DWORD dwWidth,  

DWORD dwBlank) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

dwDelay : 출력 Trigger1의 출력 지연 값 (0 ~ 4095) 

          dwWidth : 출력 Trigger1의 출력 폭 값 (0 ~ 4,294,967,295) 

dwBlank : 출력 Trigger1의 출력 공백 값 (0 ~ 4,294,967,295)  

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_ConfigureTrig2 

Trigger Mode 2(CC2)의 출력 지연, 출력 폭, 출력 공백을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_ConfigureTrig2 (int nBoard, DWORD dwDelay, DWORD dwWidth,  

DWORD dwBlank) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

dwDelay : 출력 Trigger2의 출력 지연 값 (0 ~ 4095) 

          dwWidth : 출력 Trigger2의 출력 폭 값 (0 ~ 4,294,967,295) 

dwBlank : 출력 Trigger2의 출력 공백 값 (0 ~ 4,294,967,295)  

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_TrigOutInv1 

Trigger Mode 1(CC1)의 신호선 반전을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_TrigOutInv1 (int nBoard, BOOL bInv) 

Parameters: 

 nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

bInv : “True” 이면 Negative Pulse를 사용하고 

“False” 이면 Positive Pulse를 사용한다 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_ TrigOutInv2 

Trigger Mode 2(CC2)의 신호선 반전을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_ TrigOutInv2 (int nBoard, BOOL bInv) 

Parameters: 

 nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

bInv : “True” 이면 Negative Pulse를 사용하고 

“False” 이면 Positive Pulse를 사용한다 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 
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LVDS_SetDeUse 

LVAL(Line Valid) 신호가 없을 경우, DVAL(Data Valid) 신호를 Line Valid 신호로 사용한

다. 

 

 

 

BOOL  LVDS_SetDeUse (int nBoard, Bool bUse) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

       bUse : “True” 면 DVAL(Data Valid 신호선) 사용 

“False” 면 LVAL(Line Valid 신호선) 사용 

   Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  

 

 

LVDS_SetHsPol 

수평 신호 (HSync : Horizontal Synchronization) 선의 신호선 반전을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_SetHsPol (int nBoard, BOOL bPol) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

bPol : “True” 이면 Normal HSync 사용하고 

“False” 이면 Inverse HSync 를 사용한다 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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LVDS_SetVsPol 

수직 신호 (VSync : Vertical Synchronization) 선의 신호선 반전을 선택한다. 

 

BOOL  LVDS_SetVsPol (int nBoard, BOOL bPol) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

bPol : “True” 이면 Normal VSync 사용하고 

“False” 이면 Inverse VSync 를 사용한다 

Return Value : 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다.  
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UART API Functions 

Overview  

BOOL     UART_Init (int nBoard) 

BOOL     UART_COM_Init (int nBoard) 

BOOL     UART_SetBaud (int nBoard, DWORD nBaud) 

BOOL     UART_Close (int nBoard) 

BOOL     UART_SendData (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

BOOL     UART_GetData (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

 

 

 

UART_Init 

UART Sub-system의 자원, 예를 들어 Interrupt와 UART control register를 초기화 한다. 

자동으로 COM Port가 할당된다. 

 

BOOL     UART_Init (int nBoard) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 

 

 

UART_COM_Init 

선택된 UART Port의 Sub-system의 자원, 예를 들어 Interrupt와 UART control register를 

초기화 한다. UART 사용 시 이 함수는 반드시 한 번은 실행되어야 한다.  

해당 함수 호출 이후 자사에서 제공되는 프로그램을 통하거나 Com을 사용하는 타사 

소프트웨어로 통신이 가능하다. 멀티 보드인 경우 같은 COM 포트를 사용할 수는 없다. 

 

BOOL     UART_COM_Init (int nBoard) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 

 



PCIe-FRM13 API Manual 

21 

UART_SetBaud 

UART BAUD rate (bps : bit per second)를 정한다. 

 

BOOL     UART_SetBaud (int nBoard, DWORD nBaud) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nBaud : 0 : 9600,  1 : 19200,  2 : 38400,  3 : 57600,  4 : 115200 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 

 

 

UART_Close 

UART 함수에서 사용한 모든 자원을 되돌려 준다. 

 

BOOL     UART_Close (int nBoard) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 

 

 

UART_SendData 

UART를 통하여 문자를 보낸다. 

 

BOOL     UART_SendData (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nCnt : 문자를 나타내는 어드레스를 바이트 사이즈로 받는다.  

최대 전송할 수 있는 문자는 4Kbyte(4096)로 제한되어 있다. 

*buf : 버퍼 어드레스 포인터.  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 
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UART_GetData 

UART를 통하여 문자를 받는다. 

 

BOOL     UART_GetDatal (int nBoard, DWORD* nCnt, unsigned char* buf) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

nCnt : 문자를 나타내는 어드레스를 바이트 사이즈로 받는다.  

최대 받을 수 있는 문자는 4Kbyte(4096)로 제한되어 있다. 

*buf : 버퍼 어드레스 포인터.  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 
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DIO(Digital Input Output) API Functions  

Overview  

BOOL   DIO_Write (int nBoard, DWORD dwVal) 

BOOL  DIO_Read (int nBoard, DWORD *dwVal) 

 

 

 

DIO_Write 

J5 커넥터의 출력 포트에 값을 출력한다. 

 

BOOL  DIO_Write (int nBoard, DWORD dwVal) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

*dwVal : 출력 포트에 기록할 포인터 값.  

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 

 

 

DIO_Read 

J5 커넥터의 입력 포트의 값을 읽어서 확인한다. 

 

BOOL  DIO_Read (int nBoard, DWORD *dwVal) 

Parameters: 

nBoard : 현재 시스템에 장착되어 있는 보드 번호를 알려준다.  

보드 번호는 보드의 DIP 스위치를 이용하여 설정한다. 

*dwVal : 입력포트의 현재 값을 읽어오는 변수 포인터 

Return Value: 

함수 호출에 실패한 경우 „FALSE‟, 성공일 경우 „TRUE‟를 return한다. 
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Memo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Point 
 

Web sit : https://www.daqsystem.com 

Email : postmaster@daqsystem.com 

 

 

https://www.daqsystem.com/
mailto:postmaster@daqsystem.com

