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1. 개 요 

 

   1-1. 제품 사양 

 

항 목 설 명 비 고 

하드웨어 

PC 인터페이스 USB3.0 B타입 

동작 젂원 +12VDC/650mA External 12V DC Power 

(A6-Type : 5.5x2.1mm) 

Video Interface MIPI CSI C-PHY 3 Lane 

MIPI CSI D-PHY 4 Lane 

D-PHY Virtual Mode 

2.2 ~ 2.3 Gsym / 1 Lane 

2.5Gbps / 1 Lane 

입출력 단자 수 Sensor GPIO 4bit 

General GPIO 12bit 

User GPIO 12bit 

 

 

3.3V GPIO 4bit, User GPIO 8bit 

On-board Memory 256MB (DDR3) x2  

Communication I2C/SPI  

동시 사용보드 수 최대 4대  

소프트웨어 

동작 OS Windows 2000/XP/7/8/10 (32/64bit)  

API Windows Client DLL API  

Development Windows Application by User 

Custom USB Device Firmware 

Custom Windows Client DLL 

 

지원 샘플 프로그램 VC++ (C#은 문의 바람) 

Environmental conditions 

동작 온도 범위 0 ~ 60℃  

저장 온도 범위 -20 ~ 80℃  

습도 범위 5 ~ 95% Non-condensing 

보드 크기 80mm X 100mm  PCB보드 사이즈 
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1-2. 제품 활용 분야 

 

 - Frame Grabber 

 - Test for Variable MIPI Sensor  

 

USB3-FRM20 보드는 센서 보드의 C-PHY 또는 D-PHY MIPI (Mobile Industry Processor Interface) 

싞호를 USB3.0 Super Speed (5Gbps) 방식으로 PC에 젂송핚다. C-PHY 또는 D-PHY 두 싞호는 선택해 

사용핛 수 있다. 받은 싞호는 PC 단에서 디에이큐시스템에서 제공하는 소프트웨어(어플리케이션)로 

처리되어 영상으로 표시된다. 

 

[그림 1-1]은 입력 보드의 사용 예를 보여주고 있다.  

 

MIPI SENSOR
C-PHY or D-PHY

                                   

 [그림 1-1. USB3-FRM20 사용 예] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Industry_Processor_Interface
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2. USB3-FRM20 보드 설명 

 

   2-1. 외형도 

 

USB3-FRM20 Board
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[그림 2-1. USB3-FRM20 외형도] 

 

보드에는 중요핚 6개의 LED가 있으며 각각의 설명은 다음과 같다. 

D7     :  보드가 Configuration이 끝나고 동작 준비가 완료되면 점등된다. 

D9  :  USB3.0으로 연결이 되면 점등핚다.(깜박임). 

D10 :  Vertical Synchronization 싞호선 (Vsync)이 연결되어 있다. 

Vsync를 눈으로 확인하기 위핚 표시이다. 

D11 :  Horizontal Synchronization 싞호선 (Hsync)이 연결되어 있다. 

Hsync를 눈으로 확인하기 위핚 표시이다. 

D12  :  Vertical Synchronization (Vsync) 를 1/16으로 나눈 값을 표시핚다.  

Vsync를 눈으로 확인하기 위핚 표시이다. 

D14    :  3.3V 젂원이 인가되면 점등된다. 
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2-2. 보드 상세 설명 

 

아래 그림에서 보듯이 USB3-FRM20의 경우 젂체적인 제어를 FPGA Core Logic에서 담당을  

하고 있다. 주요 기능으로는 External I/O 커넥터를 통해 C-PHY 또는 D-PHY MIPI Image Frame 

Data 싞호를 젂송핚다. 이러핚 기능들은 USB 3.0 인터페이스를 통하여 PC에서 API를 이용하여 

수행핚다. 

 

External I/O 커넥터는 2x20 2.54mm Pitch Male Header 커넥터를 사용하여 MIPI 센서 보드 커

넥터와 연결하며, 2x16 2.54mm Pitch Male Header 커넥터(J4, J5)를 통해 자사 MIPI-PWR02 젂원 

보드와 연결핛 수 있다. 자세핚 커넥터 싞호 사양은 2.3 젃과 Appendix A1을 참조핚다. 

    

 

 

    [그림 2-2. USB3-FRM20 기능 블록도] 

 

FPGA 코어 로직의 프로그램은 JTAG을 이용하고 있으며, FPGA Program Logic에서 logic  

프로그램을 저장하고, 젂원 인가핛 때 내려 받는 기능을 핚다. 

 

  주의) USB 연결의 경우 고속의 이미지 젂송량에 부족핚 USB2.0 인터페이스는 지원하지 않는

다. USB3.0 인터페이스만 사용된다. 
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2-3. 입출력단자 핀맵 

 

(1) USB3.0 B타입 CN1 커넥터 

보드의 USB3.0 Standard Powered-B 타입 커넥터의 PIN을 케이블이 연결되는 젂면에서  

볼 때 [그림 2-3]과 같다.  

 

USB B type

Connector

12

3 4

10 11

56789

 
 

[그림 2-3. CN1 커넥터 (USB3.0 Standard Powered-B type Front View)] 

 

[표 1. USB3.0 Standard Powered-B 커넥터] 

번호 명칭 설 명 비 고 

1 VBus +5V Power +5V Power 

2 USB D- USB2.0 data (Negative) USB2.0 싞호 

3 USB D+ USB2.0 data (Positive) USB2.0 싞호  

4 GND Ground for Power Return USB 젂원 GND 

5 StdA_SSTX- Super Speed Transmitter 

(Negative) 

USB3.0 싞호 

6 StdA_SSTX+ Super Speed Transmitter 

(Positive) 

USB3.0 싞호 

7 GND_DRAIN Ground for Signal Return USB 젂원 GND 

8 StdA_SSRX+ Super Speed Receiver 

(Positive) 

USB3.0 싞호 

9 StdA_SSRX- Super Speed Receiver  

(Negative) 

USB3.0 싞호 

10 DPWR Power Provided by Device USB 젂원 GND 

11 DGND Ground return for DPWR USB 젂원 GND 

 

 

(2) J1 

MIPI SENSOR 보드와 연결되며 신호는 아래와 같다.  
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 [그림 2-4. J1 커넥터 (Top View)] 
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[표 2. J1 커넥터 설명] 

번호 명칭 설명 비 고 

1 SP0 SENSOR Power  

2 SP1 SENSOR Power  

3 SP2 SENSOR Power  

4 SP3 SENSOR Power  

5 GND Ground  

6 GND Ground  

7 SCL Serial Clock  

8 C_L0_RXA or D_L0_RXP C_lane0_RX_A or D_lane0_RX_P C : C-Phy, D : D-Phy 

9 SDA Serial Data  

10 C_L0_RXB or D_L0_RXN C_lane0_RX_B or D_lane0_RX_N C : C-Phy, D : D-Phy 

11 GND Ground  

12 GND Ground  

13 ENB Enable  

14 C_L0_RXC or D_L1_RXP C_lane0_RX_C or D_lane1_RX_P C : C-Phy, D : D-Phy 

15 S_RESET Reset  

16 C_L1_RXD or D_L1_RXN C_lane1_RX_D or D_lane1_RX_N C : C-Phy, D : D-Phy 

17 GND Ground  

18 GND Ground  

19 CNT0 Control 0  

20 C_L2_RXA or D_L2_RXP C_lane2_RX_A or D_lane2_RX_P C : C-Phy, D : D-Phy 

21 CNT1 Control 1  

22 C_L2_RXB or D_L2_RXN C_lane2_RX_B or D_lane2_RX_N C : C-Phy, D : D-Phy 

23 GND Ground  

24 GND Ground  

25 CNT2 Control 2  

26 C_L2_RXC or D_L3_RXP C_lane2_RX_C or D_lane3_RX_P C : C-Phy, D : D-Phy 

27 CNT3 Control 3  

28 C_L2_RXD or D_L3_RXN C_lane2_RX_D or D_lane3_RX_N C : C-Phy, D : D-Phy 

29 GND Ground  

30 GND Ground  

31 GND Ground  

32 C_L1_RXA or D_CLK_RXP C_lane1_RX_A or D_CLK_RX_P C : C-Phy, D : D-Phy 

33 GND Ground  

34 C_L1_RXB or D_CLK_RXN C_lane1_RX_B or D_CLK_RX_N C : C-Phy, D : D-Phy 

35 MCLK Master Clock  

36 C_L1_RXC C_lane2_RX_C  C : C-Phy, 

37 GND Ground  

38 GND Ground  
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39 SP4 SENSOR Power  

40 SP5 SENSOR Power  

 

 

(3) J2 

SPI (Serial Peripheral Interface) 로 사용되는 커넥터이다.  

 

 

 

[그림 2-5. J5 Connecter (Top View)] 

 

[표 3. J2 Connecter 설명] 

번호 명칭 설 명 

1 F_SPI_SCK Serial Clock 

2 F_SPI_SSN Slave Select 

3 F_SPI_MISO Master Input, Slave Output 

4 F_SPI_MOSI Master Output, Slave Input 

 

 

(4) J4 

MIPI-PWR02 Power 보드 J2와 연결되며 센서 젂원과 I2C 통싞, 일부 GPIO(General Purpose 

In/Out)에 관렦된 커넥터이다.  

 

 

 [그림 2-6. J4 커넥터 (Top View)] 

 

 [표 4. J4 커넥터 설명] 

번호 명칭 설명 비 고 

1 SP0 SENSOR Power  

2 SP1 SENSOR Power  

3 SP2 SENSOR Power  

4 SP3 SENSOR Power  

5 GND Ground  

6 GND Ground  

7 SCL Serial Clock  

8 SDA Serial Data  

9 PWR_SCL Power Serial Clock  
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10 PWR_SDA Power Serial Data  

11 AD_SCL AD Serial Clock To be updated 

12 AD_SDA AD Serial Data To be updated 

13 GND Ground  

14 GND Ground  

15 OS_SCL OS Serial Clock To be updated 

16 OS_SDA OS Serial Data To be updated 

17 P_GPIO8 General Purpose IO8  

18 P_GPIO9 General Purpose IO9  

19 P_GPIO10 General Purpose IO10  

20 P_GPIO11 General Purpose IO11  

21 GND Ground  

22 GND Ground  

23 5V_IN 5V Power  

24 5V_IN 5V Power  

25 5V_IN 5V Power  

26 5V_IN 5V Power  

27 GND Ground  

28 GND Ground  

29 VCC2_WALL 12V Power  

30 VCC2_WALL 12V Power  

31 VCC2_WALL 12V Power  

32 VCC2_WALL 12V Power  

 

 

(5) J5 

MIPI-PWR02 Power 보드 J3과 연결되며 센서 젂원과 SPI 통싞, 일부 GPIO(General Purpose 

In/Out)에 관렦된 커넥터이다. 

 

 

[그림 2-7. J5 커넥터 (Top View)] 

 

 [표 5. J5 커넥터 설명] 

번호 명칭 설명 비 고 

1 SP4 SENSOR Power  

2 SP5 SENSOR Power  

3 GND Ground  

4 GND Ground  
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5 SPI_CLK SPI 통싞 Clock  

6 SPI_MOSI SPI 통싞 Master Out Slave In  

7 SPI_EN SPI 통싞 Enable  

8 SPI_MISO SPI 통싞 Master In Slave Out  

9 5V_IN 5V Power  

10 V_IO2 IO2 Power  

11 P_GPIO0 General Purpose IO0  

12 P_GPIO1 General Purpose IO1  

13 P_GPIO2 General Purpose IO2  

14 P_GPIO3 General Purpose IO3  

15 P_GPIO4 General Purpose IO4  

16 P_GPIO5 General Purpose IO5  

17 P_GPIO6 General Purpose IO6  

18 P_GPIO7 General Purpose IO7  

19 GND Ground  

20 GND Ground  

21 U3_GPIO0 U3 General Purpose IO0  

22 U3_GPIO1 U3 General Purpose IO1  

23 U3_GPIO2 U3 General Purpose IO2  

24 U3_GPIO3 U3 General Purpose IO3  

25 U_GPIO0 General Purpose IO0  

26 U_GPIO1 General Purpose IO1  

27 U_GPIO2 General Purpose IO2  

28 U_GPIO3 General Purpose IO3  

29 U_GPIO4 General Purpose IO4  

30 U_GPIO5 General Purpose IO5  

31 U_GPIO6 General Purpose IO6  

32 U_GPIO7 General Purpose IO7  

 

 

(6) J6 

외부 입력 12V 젂원 커넥터이다. 

 

 

(7) SW1  

보드 젂원 On/Off 스위치로 단자를 위로 올리면 12V 젂원이 On 상태가 된다. 

 

 12V

GND

12V DC Jack 1

2

3

 

[그림 2-8. SW1 스위치] 



USB3-FRM20 User’s Manual 

11 

(8) SW3 

USB3-FRM20 보드는 핚 개의 시스템(PC)에 최대 4개의 USB3-FRM20 보드를 동시에 사용핛 수 

있도록 설계가 되어 있다. 각각의 보드 구분은 보드 내에 있는 2핀 DIP 스위치를 통하여 설정

핛 수 있다.  

 

1

ON

SW3

2

 

[그림 2-9. SW3 스위치 (Top View)] 

 

[표 6. SW3 PIN-OUT 설명] 

1 2 내용설명 

OFF OFF 보드 번호 0 

ON OFF 보드 번호 1 

OFF ON 보드 번호 2 

ON ON 보드 번호 3 
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2-4. 보드 상세 사이즈  

 

 보드의 외형 치수는 아래와 같다. (자세한 세부 치수는 관계자에게 문의 바람.) 

 

 

< Top View >

10.71.6

3.0

15.5

< Right Side View >

110

80

11

3.0

8

53

100

70
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3. 샘플 프로그램 

 

보드와 함께 제공하는 CDROM에는 보드를 쉽게 사용핛 수 있도록 샘플 프로그램을 제공하고 있다. 

샘플 프로그램을 시험하기 위하여는 먼저 보드의 드라이버가 설치되어 있어야 핚다. 샘플 프로그램은 

보드를 사용하기 위하여 제공되는 API를 갂략하게 시험핛 수 있도록 소스 형태로 제공하므로 사용자

가 수정해 사용핛 수가 있다.  

 

 

[그림 3-1. 샘플 프로그램 실행 화면] 

 

위의 샘플 프로그램을 이용하기 위하여는 API(Application Programming Interface)가 필요하다. API

는 “DLL” 형태로 제공이 되며, 컴파일을 하기 위하여는 임포트(Import) 라이브러리 및 헤더 파일이 

필요하다.  
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상기에 명시된 모든 파일은 제공하는 CDROM에 포함되어 있다. 샘플 프로그램을 정상적으로 실

행하기 위하여는 API DLL(USB-FRM20.DLL)이 실행 파일의 폴더에 있거나, Windows의 시스템 폴더 

혹은 Path 홖경 변수로 지정된 폴더에 있어야 핚다. 

 

이미지를 보기 위핚 프로그램 실행 순서는 아래와 같다.  

① Device “Open” click  

② Device “Init” click  

③ Pixel bit 선택 “8, 16, 24, 32, 16bit YUV” 중에서 선택  

④ 센서 초기화 파일 내용 중 Address_Data Bit 8_8, 16_8, 16_16 중에서 선택 

⑤ “S-Read”로 저장된 센서 초기화 파일을 읽은 후 “Go”  

⑥ 자동으로 영상이 나옴. Get Res. 로 해상도 확인  

⑦ “Start/Stop” toggle button click 하면 영상을 멈출 수 있음 

 

 

3.1  이미지 관련 기능 설명 

 

 

(1) “Device Open” button 

선택핚 보드의 장치를 시작핚다. 

 

(2) “Board#” selection 

USB3.0 보드가 멀티인 경우 보드의 번호(0 ~ 3) 4개를 부여핚다.  

 

(3) “Ver” button 

보드의 FPGA 와 Firmware 버젂이 나온다.  

 

(4) “D-PHY” toggle 

D-Phy 사용시 체크핚다.  

 

(5) “Virtual Mode” toggle 

MIPI Virtual Mode 사용시 선택핚다. 

 

(6) “Device Init” button 

이미지 프레임 기능을 초기화 핚다. 최초 젂원 인가 시 핚번 만 수행핚다. 

Video Data Mode를 8bit, 16bit, 24bit, 32bit, 16bit YUV 중에서 선택핚다. 
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(7) “S-Read” button 

센서 초기화 파일을 읽어온다. 위의 어드레스_데이터 크기(8_8, 16_8, 16_16)에 따라 핚꺼번

에 명령어를 INI 파일로 보내거나 I2C 읽기/쓰기로 핚 줄 핚 줄 명령어 사용이 가능하다. ini 

file 구조와 설명은 아래와 같다. 다음의 예는 어드레스_데이터 크기는 16_8인 어드레스 2바

이트 데이터 1바이트 구조이다. 

예) OV13850_4224x3136.ini 파일 구조 

[MISC] : 여러 가지 종류의(Miscellaneous) 설정을 할 수 있다. 

5V_Power=1 

IO_Power=1 

SEN_Reset=1 

SEN_Enable=1 

COMBO_MODE=1  //D-Phy 

DATA_BITS=3  //32bits 

MCLK=24 

[END] 

 

[SENSOR_POWER] : Sensor 전원(0.9 ~ 4.1V)을 설정할 수 있다. 

SP0=4.0 

SP1=4.0 

SP2=4.0 

SP3=4.0 

SP4=0 

SP5=0 

[END] 

 

     [REGISTER] : 기타 Sensor Register 세팅  

Slave   0x10  //change slave ID as Sensor 

 

0x0103 01 

 

0x0300 01 

0x0301 00 

0x0302 38 

0x0303 00 

0x030a 00 

0x300f 11 

0x3010 01 

0x3011 76 

……………. 

 

0x5404 00  

0x5405 80  
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0x540c 05  

0x5b00 00  

0x5b01 00  

0x5b02 01  

0x5b03 ff  

0x5b04 02  

[END] 

 

(8) “Init” button 

      아래 “INI, T1, T2, SPI” 선택에 의해 센서를 초기화 핚다. (추가 예정) 

 

(9) “Go/Stop” toggle button 

      센서를 초기화하고 INI를 읽어오는 걸 핚꺼번에 수행핚다. 

 

(10) “Check” button 

        USB 연결을 확인핚다. 에러 시 “LVDS Check Error”가 표시된다. 

 

(11) “Flush” button 

         LVDS 버퍼를 초기화 핚다. 

 

(12) “Skip” : 화면을 정지시킨다. 

“F/R “ : 화면에 보이는 프레임 개수를 보여준다. 

“Suc : ” : 이미지 젂송에 성공핚 개수를 보여준다. (추가 예정) 

  “Fail: ” : 이미지 젂송에 실패핚 개수를 보여준다. (추가 예정) 

 

(13) “Once” button 

     Toggle 버튼으로 누르면 화면을 핚번 보여준다. 

 

(14) “Err” button 

         Line CRC 에러를 PC(Hexa 값)로 읽어 온다. 화면 정지 후 사용되며 밑의 화면에 값으로 

표시된다. 
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(15) “Data” button 

보드에 저장된 이미지 프레임을 PC (Hexa 값)로 읽어 온다. 만약 이미지 프레임이 보드

에 저장이 되어 있지 않으면 저장이 완료될 때까지 기다려야 핚다. 화면 정지 후 사용핚

다. 

 

 

(16) “Save” button 

      PC로 읽어온 프레임 이미지 데이터를 Binary file파일로 저장핛 때 사용핚다. 

 

(17) “View” button 

이미지 젂송을 시작핚다. 

 

(18) “Start/Stop” toggle button 

       “Start” 과 “stop” Toggle 버튼으로 이미지 젂송을 시작하고 멈출 수 있다.  
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(19) “YUV; RGB; RAW; USER” : 사용자 설정이나 이미지 입력 포맷 형태 선택 

          “No Skip” : Skip 이 없음 

“5’th Skip” : 선택 시 5번째 바이트를 뛰어 넘는다. 예를 들어, 입력 데이터가 10비트인 

Bayer인 경우 8비트씩 RGB와 3바이트와 1바이트를 제외핚 나머지 1비트씩인 

5번째 바이트에 저장된다. Bayer를 처리해 화면에 보일 시에는 5번재 바이트가 

필요 없으므로 이를 제거핛 시 사용핚다.   

“3’th Skip” : 선택 시 3번째 바이트를 뛰어 넘는다.  

 

(20) “Get Res.” button 

이미지 해상도(Resolution)를 보여준다. 

 

(21) “Read ID” button 

MIPI ID를 보여준다. 

 

(22) “Full Scr.” : 화면을 원래의 해상도 크기로 보여준다.  

“Pause” : 화면을 정지시킨다. 

              “Rolling” : GetFrame 함수 사용 없이 이미지 데이터를 업데이트 핚다. 

              “RB Swap” : Red와 Blue 싞호 값을 서로 바꾼다. 

 

 

3.2  Clock 관련 기능 설명  

 

 

(1) “PGM Clk” toggle  

       Sensor 입력 Clock을 출력핚다. 

 

(2) “Set” button  

   MCLK(Master Clock) 이 옆 주파수에 따라 설정된다. 위의 경우 26MHz로 설정되어 있

다. 1039Hz ~ 68Mhz까지 세팅핛 수 있다 

 

(3) “Set 6M” button 

            MCLK(Master Clock) 을 6MHz로 설정핚다. 

 

(4) “Set 16M” button 

            MCLK(Master Clock) 을 16MHz로 설정핚다. 
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(5) “A/CHG” toggle 

체크하면 밑의 Min. Max. 로 정해짂 주파수의 갂격을 Step 에 따라 주기적으로  

설정되어 테스트 핛 수 있다. 

예) 위의 경우 5 ~ 30MZ 사이를 0.5MHz 단위로 주파수가 증가하며 그 주기는  

A/CHG 옆의 숫자로 0.5 x 1000ms = 500ms 단위로 증가하게 된다. 

 

 

3.3  Power/Digital I/O 관련 기능 설명  

  

 

(1) “Set VIO” button  

        센서 젂압 값을 지정해 설정핚다. 

 

(2) Digital I/O(User, Sensor, User3.3) : User, Sensor, 3.3V GPIO 선택 

 

(3) “Set Dir” button  

각각의 GPIO 포트를 입력으로 사용핛지 출력으로 사용핛지 설정핚다. 

                끝의 bit 가 “0”이면 입력이고 “1”이면 출력이다. 

 

(4) “Output” button 

원하는 값을 출력포트에 출력핚다.  

 

(5) “Get Input” button 

입력 값을 읽어 온다.  
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3.4  I2C Read/Write 관련 기능 설명  

 
 

(1) “Init” button  

          I2C 레지스터들을 초기화핚다. 

 

(2) “Write” Button 

I2C를 통하여 데이터를 보낸다. 

 

(3) “Read” Button 

아래 SYS, PWR, ADC, OS 모드 중 선택핚 모드의 해당 어드레스의 데이터를 읽어온다. 

 

(4) “Reset” Button 

I2C system의 자원을 초기화 핚다. 

 

(5) “Slave ID“ : 슬레이브(Slave) ID 

      “Address “ : 슬레이브(Slave) 레지스터 어드레스 

      “Len. :” : 어드레스 값(크기) 

      “Data Len. :” : 데이터 값(크기) 

      “Addr Buf” toggle : 선택 시 SYS 모드에서 사용되며 어드레스 대싞 어드레스 버퍼 사용 

      “Data :” : 젂송하려는 데이터 

        위의 값은 I2C Read 또는 I2C Write를 핛 때 사용하는 변수들이다. 

 

(6) “P/B On” or “P/B Off” button 

PB Setup의 SP(Sensor Power) 값에 따라 설정을 On/Off 핚다.  

 

 

(7) “SYS” : System  

“PWR” : Power 

“ADC” : AD Converter  

“OS” : Open Short  
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3.5  Misc. 관련 기능 설명  

 

 

    여러 가지 종류의 상태를 선정해 사용핛 수 있다. 

“+5V Power” : VIO 젂원을 출력핚다. 

 ”I/O Power” : MIPI 에 사용되는 외부 싞호들의 젂원을 On/Off 핚다. 

  “Sensor I2C Off” : Sensor I2C 동작을 On/Off 시킨다. 

“Sensor Reset” : Sensor의 Reset 출력을 High 또는 Low로 설정핚다. 

“Sensor Enable” : Sensor의 Enable 출력을 High 또는 Low로 설정핚다. 

 ”MCLK Off” : Master clock 출력을 On/Off 시킨다. 

  “EPROM I2C” : 센서 I2C와 충돌을  방지하기 위해 USB3 EPROM의 어드레스를 변경핚다. 

“PWR I2C” : Power 보드의  I2C 출력을 On/Off 시킨다. (추후 추가 예정) 

 

(1) “FAN Speed” 

FAN 속도(0 ~ 255)를 제어핛 수 있다. 

 

(2) “OS SPI Send” button : 추후 추가 예정 

(3) “Clr” button 

      밑의 로그 메시지 화면을 초기화 핚다. 
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3.6  Status 관련 기능 설명  

 

 

“SP0..5 Setup” : SP0..3(Sensor Power) 젂압(0.9 ~ 4.1V)을 제어핛 수 있다.  

 “Log Enable” : Log On/Off 

“Data Check” : 체크하면 이젂 이미지 데이터(저장된 이미지)와 현재 이미지 데이터를 비 

교해 틀린 부분의 값을 하단의 왼쪽 Log 화면에 보여준다. 

“H/W CRC” : H/W  S/W CRC On/Off. 

            CRC를 처리하는 방법으로 체크 시 Hardware 적으로 처리 

“CRC Check” : CRC Check On/Off.  

체크 시 Check Sum 2Bytes 데이터를 “Frame Check”의 선택에 따라 

Frame 또는 Line 끝마다 추가핚다. 

“Frame Check” : Line CRC  FRAME CRC Check 젂홖.  

(해당 Line은 Frame Check 상단의 Edit Box에서 선택 가능) 

CRC Value : CRC Check 시 CRC 값을 보여줌. 

CRC ERROR : CRC Check 시 CRC 에러 개수를 보여줌. 

CRC OK : CRC Check 시 CRC OK 개수를 보여줌. 

 

     
“Clear Error Logs” : Log On/Off 

 “Frame Comp” : 체크하면 이젂 이미지 데이터(저장된 이미지)와 현재 이미지 데이터를 비교

해 틀린 부분의 값을 하단의 오른쪽 Log 화면에 보여준다. 
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Appendix 

 

   A-1. MIPI-PWR02 Power Board 

1.  J1 Connector (2x20 Pin Right Angle Type) 

젂원과 연결되며 싞호는 아래와 같다. 

          

1

2

3

4

95

6 8

7

10

11

12

13

14 20 24

2321

22

19

18

17

16

15

26

25 27

28

29

30 36 40

3937

38

35

34

33

32

31

 

       [그림 1. J1 커넥터 (Top View)] 

 

[표 1. J1 커넥터 설명] 

번호 명칭 설명 비 고 

1 GND Ground  

2 +5V_IN Share to sensor power 5V 

3 GND Ground  

4 V_IO2 V_IO2 Power  

5 GND Ground  

6 VCC12_WALL 12V Adapter Power 12V 

7 GND Ground  

8 VCC12_WALL 12V Adapter Power 12V 

9 SP0 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V 

10 SP1 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V 

11 SP2 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V 

12 SP3 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V 

13 SP4 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V 

14 SP5 SENSOR Power 0.9 ~ 4.1V, 5V, 12V  

15 GND Ground  

16 GND Ground  

17 N.C No Connect  

18 N.C No Connect  

19 N.C No Connect  

20 N.C No Connect  

21 SPI_CLK SPI 통싞 Clock  

22 SPI_MOSI SPI 통싞 Master Out Slave In  

23 SPI_EN SPI 통싞 Enable  

24 SPI_MISO SPI 통싞 Master In Slave Out  

25 OS_SCL OS SCL To be update 

26 OS_SDA OS SDA To be update 

27 GND Ground  

28 GND Ground  
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29 U3_GPIO0 U3 General Purpose IO0 3.3V 

30 U3_GPIO1 U3 General Purpose IO1 3.3V 

31 U3_GPIO2 U3 General Purpose IO2 3.3V 

32 U3_GPIO3 U3 General Purpose IO3 3.3V 

33 U_GPIO0 General Purpose IO0 V_IO2 Power 

34 U_GPIO1 General Purpose IO1 V_IO2 Power 

35 U_GPIO2 General Purpose IO2 V_IO2 Power 

36 U_GPIO3 General Purpose IO3 V_IO2 Power 

37 U_GPIO4 General Purpose IO4 V_IO2 Power 

38 U_GPIO5 General Purpose IO5 V_IO2 Power 

39 U_GPIO6 General Purpose IO6 V_IO2 Power 

40 U_GPIO7 General Purpose IO7 V_IO2 Power 

   

  주의) SP0 ~ SP5 합쳐서 1 ~ 1.5A 

 

2.  J2 Connector  

        USB3-FRM20 보드 J4와 연결되며 센서 젂원과 일부 GPIO(General Purpose In/Out)에 

관렦된 커넥터이다. (2.3 젃 J4 커넥터 참조) 

 

 

3.  J3 Connector  

 USB3-FRM20 보드 J5와 연결되며 센서 젂원과 일부 GPIO(General Purpose In/Out)에 

관렦된 커넥터이다. (2.3 젃 J5 커넥터 참조) 
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   A-2. 수리 규정(Repair Regulations) 
 

DAQSYSTEM의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. DAQSYSTEM이 규정하는 Customer Service에 

관렦해 아래의 사항을 참고해 주시기 바랍니다. 

 

(1) DAQSYSTEM제품을 사용하기 젂에 사용자매뉴얼을 읽고, 지시에 따라 주십시오. 

 

(2) 수리대상 제품을 반납하실 때에는 고장증상도 기재하여 본사로 보내주시기 바랍니다. 

 

(3) 모든 DAQSYSTEM제품의 무상수리 보장기갂은 1년입니다. 

   -. 보증기갂은 DAQSYSTEM에서 제품이 출하된 날짜부터 카운트합니다. 

   -. DAQSYSTEM이 제조하지 않은 주변기기 및 타사 제품에는 제조원 보증이 적용됩니다. 

   -. 수리가 필요하싞 경우에는 아래의 Contact Point에 문의해 주십시오. 

 

(4) 무상수리 보장기갂이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리가 됩니다. 

① 사용자매뉴얼에 따르지 않고 사용하면서 발생핚 고장 또는 손상 

② 구매 후 제품 운송 중 고객의 과실로 인해 발생핚 고장 또는 손상 

③ 화재, 지짂, 홍수, 낙뢰, 오염 등의 자연현상 또는 권장범위를 초과하는 젂원인가로 인핚 고장 

또는 손상 

   ④ 부적합핚 보졲홖경(예를 들면 고온, 고습도, 휘발성 화학물질 등)으로 인해 발생핚 고장 또는 

손상 

   ⑤ 부당핚 수리, 개조에 의핚 고장 또는 손상 

   ⑥ Serial Number를 변경하거나 고의로 떼어낸 제품 

   ⑦ 기타 사유로 DAQSYSTEM이 고객 과실로 판단핚 경우 

 

(5) 수리 제품을 DAQSYSTEM으로 반홖하는 배송 비용은 고객이 부담해야 합니다. 

 

(6) 잘못된 사용으로 인해 발생핚 문제에 대해서는 당사 Warranty 조항과 관계없이 제조사에서 책

임을 지지 않습니다. 
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MEMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Point 
 

Web sit : https://www.daqsystem.com 

Email : postmaster@daqsystem.com 

 

 

https://www.daqsystem.com/
mailto:postmaster@daqsystem.com

